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Инструкция №___
ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда 
при работе в колодцах, жижесборниках и закрытых емкостях
1. Общие требования безопасности
Инструкция распространяется на работников, выполняющих работы в колодцах, жижесборниках и закрытых емкостях.
1.1. К работе в колодцах, жижесборниках и закрытых емкостях (в дальнейшем - емкости) допускаются работники:
· мужчины, не моложе 18 лет;
· прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, 
· прошедшие производственное обучение, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда;
· знающие правила оказания первой (доврачебной) помощи.
1.2. При выполнении работ  в колодцах, жижесборниках и закрытых емкостях, работники обязаны:
· соблюдать требования охраны труда;
· соблюдать правила внутреннего распорядка;
· не находиться на рабочем месте в состоянии наркотического и/или алкогольного опьянения;
· пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с “Отраслевыми типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим организаций”:
· курить и принимать пищу только в специально отведенных местах;
· знать и соблюдать правила личной гигиены;
· обо всех замеченных неисправностях оборудования, несчастных случаях на производстве и ухудшении самочувствия немедленно сообщать работодателю.
1.3. Работники обязаны знать:
· требования правил безопасности при выполнении работ в газовом хозяйстве, а также требования, изложенные в нормативных документах, технологических инструкциях (картах) и инструкции по охране труда;
· требования взрыво- и пожаробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;
· знать правила оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях и уметь ее оказывать;
· знать требования пожарной безопасности и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
1.4. Для проведения работ в колодцах, жижесборниках и емкостях с бригадой рабочих проводится инструктаж и выдается наряд-допуск. Наряд-допуск выдается ответственным за производство работ инженерно-техническим работником, назначенным приказом руководителя предприятия. Перед допуском к самостоятельной работе рабочий должен пройти стажировку в течение 2-I4 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) под руководством специально назначенного лица
1.5. Выполнение работ в емкостях поручается бригаде в составе не менее трех человек, включая старшего (бригадира), который назначается из наиболее квалифицированных рабочих: один — для работы в емкостях, второй—на поверхности, третий—для руководства (старший), наблюдения и, в случае необходимости, оказания помощи работающему в емкости.
1.6. При обслуживании колодцев, жижесборников и емкостей работающие могут подвергаться воздействию опасных и вредных производственных факторов, по отношению к которым необходимо соблюдать меры предосторожности:
· ядовитые и удушающие газы;
· движущиеся машины;
· незакрытые колодцы, емкости;
· повышенная или пониженная температура;
· повышенная подвижность воздуха;
· недостаточная освещенность рабочей зоны;
· скользкие полы;
· повышенные физические нагрузки;
· возможность затопления;
· микроорганизмы, гельминты.
1.7. Бригада для работы в колодцах, жижесборниках и емкостях должна быть снабжена следующими СИЗ и спецодеждой:
	№ п/п
	Наименование

	1.
	Каска защитная

	2.
	Оранжевый сигнальный жилет со светоотражающими полосами

	3.
	Костюм брезентовый

	4.
	Рукавицы

	5.
	Сапоги

	6.
	Шланговый изолирующий противогаз типа ПШ-1 , ПШ - 2

	7.
	Переносной вентилятор ПКК-3 (МРТУ 451.078-66)

	8.
	Предохранительный пояс со страховочным канатом ГОСТ 12.4.089-80

	9.
	Аккумуляторный фонарь во взрывобезопасном исполнении

	10.
	Газосигнализатор ГСБ 3-М

	11.
	Крюк для открытия люков и штанга-вилка для открывания задвижек в колодце

	12.
	Переносные знаки безопасности ГОСТ 10807-78

	13.
	Штакетный барьер

	14.
	Деревянные щиты ограждения

	15.
	Лампа ЛБВК

	16.
	Переносные лестницы

	17.
	Аптечка первой медицинской помощи


1.8. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые работающим по установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены хранения и обслуживания и применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением.
1.9. В темное время суток должны быть приняты меры по обеспечению освещенности рабочей зоны вокруг и внутри колодца с соблюдением мер электро- и взрывобезопасности.
При проведении работ в колодцах, жижесборниках и емкостях пользоваться аккумуляторным фонарем напряжением не выше 12 В или шахтерской лампой (запрещается применение источнике света с открытым огнем). Аккумуляторные фонари и шахтерские лампы должны быть опломбированы.
1.10. Для работы в колодцах применять инструмент из цветного металла, исключающего искрообразование, а рабочие поверхности инструмента из черного металла должны быть обильно смазаны солидолом или другой смазкой.
1.11. Рабочие должны знать расположение и уметь пользоваться средствами сигнализации для вызова пожарного подразделения.
1.12. В случае обнаружения неисправности приспособлений, инструмента, а также при пожаре, аварии оборудования, нарушении норм безопасности, травмировании, отравлении работников немедленно сообщить об этом руководителю работ.
1.13. Необходимо знать и применять способы устранения опасностей и оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему. 
1.14. Рабочие, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством. 
2.Требования безопасности перед началом работы
2.1. Получить в соответствии с установленными нормами необходимую спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты, аптечку, специальный инструмент и приспособления. Надеть спецодежду и СИЗ.
2.2. Колодец или емкость оградить и установить па расстоянии— не ближе 5 м от колодца или емкости знаки безопасности, а в ночное время установить треноги и прикрепить сигнальные фонаря с красным светом.
2.3. Проверить наличие пенных огнетушителей, песка и других средств пожаротушения.
2.4. Открыв крышку, проверить наличие опасных газов с помощью газоанализатора или при помощи опускания на веревке исправной шахтерской лампы, имеющей боковое зеркало, в котором наблюдают за пламенем. Удлинение пламени или прекращение горения свидетельствует о наличии в колодце или емкости газов. Не допускается проверка наличия газов в колодце открытии пламенем.
2.5. Удалить из емкости газы, если они там оказались, путем естественного проветривания в течение не менее 20 мин или нагнетанием воздуха при помощи вентилятора, воздуходувки или передвижного компрессора в течение 10 мин, пли путем вытеснения водой или пеной с последующей их откачкой.
2.6. Вторично проверить полное отсутствие газа и при положительных результатах можно спускаться без изолирующего противогаза, но со спасательным поясом, страховочной веревкой, а если полностью не удалось вытеснить газы, или возможен их приток, то спуск производить в изолирующем противогазе со шлангом, заборный конец которого располагается не ближе 1 м от лаза в емкость.
2.7. Перед спуском в колодец проверить наличие и прочность заделки ходовых скоб и поручней.
3.Требования безопасности во время работы
3.1. Спуск работников в кабельные, водопроводные, дренажные колодцы, каналы, отстойники, резервуары (далее - колодцы) должны осуществляться только по наряду - допуску.
3.2. Перед спуском работников в колодцы последние должны быть провентилированы и проверены на отсутствие загазованности с применением переносного газоанализатора.
3.3. Проверять наличие газа с использованием открытого огня (зажженные спички, ветошь и др.) или раскаленных предметов запрещается.
3.4. Порядок обслуживания колодцев, в которых возможно наличие газа, должен быть согласован службой газового надзора.
3.5. Перед допуском работников к проведению работ в спускных и дренажных каналах, резервуарах, отстойниках должны быть проверены трубопроводы, по которым возможно попадание в колодцы воды, пара, агрессивных растворов и др., и приняты меры, исключающие возможность их попадания в эти подземные сооружения во время пребывания в них людей. Эти трубопроводы должны быть заглушены, и на запорных устройствах должны быть вывешены плакаты "Не открывать: работают люди".
3.6. Перед выполнением каждой газоопасной работы противогазы должны проверяться на герметичность.
При надетом противогазе конец гофрированной трубки крепко зажимается рукой.
Если при таком положении дышать невозможно, противогаз исправен. Если дышать можно, то это значит, что через маску или шланг проходит воздух и противогаз к применению непригоден.
3.7. Работать в колодцах при температуре воздушной среды в них выше 50 °C не разрешается. При температуре 40 - 50 °C все работы должны выполняться так, чтобы время пребывания работника в колодце не превышало 20 мин. при промежутках для отдыха между периодами работы в условиях нормальной температуры (с выходом работника из колодца) не менее чем на 20 мин.
3.8. Все ремонтные работы в колодце должны выполняться в рукавицах; а при высокой температуре - также в теплой спецодежде и спецобуви. При наличии в колодце воды работники должны обеспечиваться резиновой обувью.
3.9. Спуск и выполнение работ в колодце, уровень воды в котором превышает 200 мм над уровнем пола, при температуре воды выше 50 °C не допускается.
3.10. Спуск и работа в колодцах, где возможно наличие газа, разрешается только по специальному наряду - допуску в присутствии мастера или бригадира и при наличии на поверхности не менее 2 чел., которые должны неотлучно находиться у люка и наблюдать за работающими внизу. Ведущие наблюдение за работающими внизу должны располагаться с наветренной стороны колодца. Работник, опускающийся в колодец, обязан надеть шланговый противогаз и предохранительный пояс с прикрепленным к нему страховочным канатом. Другой конец страховочного каната должен быть укреплен в натянутом состоянии за прочный неподвижный предмет на поверхности вблизи находящихся наверху наблюдателей или передан непосредственно в руки одному из наблюдающих.
3.11. Предохранительные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом на их пересечении со стороны спины для крепления страховочного каната. Применять предохранительный пояс без наплечных ремней запрещается.
3.12. Работники и специалисты, выполняющие газоопасные работы в колодцах, должны использовать обувь без стальных подковок и гвоздей. В противном случае следует надевать галоши.
3.13. В случае, если работник, находящийся внутри резервуара (колодца), почувствует себя плохо, он должен подать условный сигнал страхующим канатом, и наблюдающие обязаны немедленно эвакуировать его из резервуара (колодца).
3.14. Если находящиеся наверху наблюдающие заметят, что работник, опустившийся в колодец, почувствовал себя плохо, они должны, не спускаясь сами, при помощи страхующего каната помочь этому работнику выйти на поверхность.
3.15. Если после выхода на поверхность работнику не станет лучше, необходимо вызвать врача (скорую помощь) и сообщить об этом ответственному руководителю работ.
3.16. Если наблюдающие заметят, что работник, находящийся в колодце, потерял сознание, они должны, не спускаясь сами, с помощью страховочного каната вытащить пострадавшего на поверхность, привлекая для этого при необходимости других находящихся поблизости людей.
3.17. В том случае, если с помощью страховочного каната вытащить пострадавшего невозможно, один из числа наблюдающих работников наверху должен надеть противогаз и, прикрепив к поясу страховочный канат, спуститься в колодец и вынести (поднять) пострадавшего на поверхность. Другой конец страховочного каната от оказывающего помощь передается при этом в руки второго, находящегося наверху работника или привлеченных для этой операции людей.
3.18. Возобновление работы в таких случаях разрешается только после повторной проверки содержания газа в воздушной среде сооружения, дополнительной вентиляции и проверки состояния воздушной среды.
3.19. Все работы, проводимые в колодцах в противогазе, через каждые 20 мин. должны чередоваться с 10-минутным отдыхом на поверхности.
3.20. Открывать и закрывать крышки люков, каналов, колодцев, отстойников, резервуаров следует специальными крючками длиной не менее 500 мм, изготовленными из стальной проволоки диаметром не менее 10 мм. Открывать и закрывать крышки люков сооружений непосредственно руками, гаечными ключами или любыми другими предметами запрещается.
3.21. Для освещения места работ, проводимых в каналах, колодцах, отстойниках и резервуарах, где отсутствует стационарное освещение, должны применяться аккумуляторные фонари.
3.22. Использовать открытый огонь для освещения каналов, колодцев, отстойников и резервуаров запрещается. Во всех подземных сооружениях, включая каналы, колодцы, отстойники и резервуары, запрещается проведение сварочных работ и курение.
3.23. Осмотр, чистка, ремонт и любые другие работы внутри баков, цистерн и резервуаров должны выполняться по наряду - допуску.
3.24. Выполнение ремонтных и других работ внутри резервуаров и аппаратов разрешается при наличии достаточной естественной или принудительной вентиляции их и после проверки состояния воздушной среды.
3.25. Вентилировать резервуары и аппараты кислородом запрещается.
3.26. Допускать работников внутрь резервуаров и аппаратов, в которых могут выделяться вредные газы или находиться остатки веществ, выделяющих эти газы (мазутные баки, цистерны из-под кислот, щелочей и т.д.), можно только после надежного проветривания их при постоянно действующей приточной вентиляции и в присутствии лица, ответственного за выполнение этой работы.
3.27. При выполнении таких работ должны предусматриваться систематические перерывы (через каждые 20 мин.) с выходом работников из резервуаров и аппаратов. Длительность перерывов устанавливается производителем работ в зависимости от условий проводимых работ.
3.28. На работы, проводимые внутри резервуаров и аппаратов, должны назначаться хорошо проинструктированные работники в количестве не менее 2 человек, из которых один должен находиться вне резервуара или аппарата и наблюдать за состоянием выполняющего работу внутри и в случае необходимости оказать ему помощь для выхода из резервуара или аппарата.
3.29. В местах, где поблизости нет людей, для выполнения работ внутри резервуаров и аппаратов в состав бригады должно входить не менее 3 человек, из которых два должны находиться вне резервуара или аппарата для оказания помощи выполняющему работу в резервуаре или аппарате.
3.30. Работы, выполняемые в резервуаре или аппарате, должны выполняться при обязательном применении прочных лестниц и предохранительных поясов со страховочным канатом, свободный конец которых должен находиться в руках наблюдающего с наружной стороны резервуара или аппарата.
3.31. Очищать резервуар или аппарат от остатков жидкого топлива, кислот и щелочей необходимо при обязательном применении шлангового противогаза.
3.32. В случае, если работник, находящийся внутри резервуара или аппарата, почувствовал себя плохо, он должен быть немедленно удален из резервуара или аппарата. Для чего наблюдающий должен оказать ему необходимую помощь.
3.33. Прежде чем закрыть люки и лазы баков, цистерн, резервуаров и аппаратов, руководитель работ должен удостовериться, что внутри этих объектов не остался кто-либо из состава бригады, а также не остались ли там материалы, инструмент, спецодежда и другие предметы.
3.34. Сварочные работы как внутри, так и снаружи резервуара или аппарата могут выполняться только при открытых пробках и после предварительной промывки их горячей водой, паром, нашатырным спиртом, каустической содой и др.
3.35. При работе в емкости, в которой находились взрывоопасные вещества, необходимо применять инструмент, инвентарь и тару, изготовленную из цветных металлов. Обувь должна быть без железных подков, уголков и гвоздей. При этом для освещения внутренней поверхности емкости разрешается использовать светильники только во взрывобезопасном исполнении.
3.36. При спуске в емкость или подъеме из нее руки работника должны быть свободны. Инструменты и материалы, необходимые для работы, должны спускаться в емкость в сумке или инструментальном ящике после спуска туда работника. Условия безопасного спуска инструмента и материалов в емкость должны быть оговорены в наряде - допуске.
3.37. Приставные лестницы, применяемые для спуска и подъема работника, должны отвечать требованиям соответствующего ГОСТ. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
3.38. При проведении электросварочных работ аппарат должен быть заземлен. Сварщик должен быть в диэлектрических перчатках, галошах и изолирующем шлеме, а на полу - диэлектрический коврик.
3.39. При работе внутри резервуара (емкости) из-под горюче - смазочных материалов применение электрического инструмента не допускается.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. Аварийные работы с использованием открытого огня (например, сварка) производить с выполнением соответствующих мер пожаровзрывобезопасности и защиты от ожогов под контролем руководителя работ.
4.2. При обнаружении утечки газа сообщить в аварийную службу и руководителю работ и принять меры, исключающие возгорание или взрыв.
4.3. При отравлении ядовитыми газами в емкости необходимо: 
· вытащить пострадавшего из емкости на свежий воздух или в чистое теплое помещение и оказать ему первую помощь;
· при явлениях раздражения горла и носа необходимо полоскать их 2%-ным раствором соды или водой;  
· независимо от состояния вызвать машину скорой медицинской помощи по телефону 03 или 112 или доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт;   
· при явлениях удушья и кашля следует транспортировать его в лежачем положении.
4.4. Об аварии или несчастном случае доложить администрации и принять меры к ликвидации аварии.
5.Требования безопасности по окончании работы
5.1. Убрать инструмент, закрыть крышку на колодце, снять ограждение и знаки безопасности.
5.2. Очистить и уложить шланговый противогаз в чемодан и сдать его на хранение.
5.3. Сиять индивидуальные средства защиты, спецодежду, обувь, произвести чистку и сдать их на хранение, принять душ.
5.4. О всех замечаниях в процессе работы и принятых мерах доложить администрации.
